بسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الله تعالى [وأعُو هما استَطفم من فَُةٍ ومن 
رِبَاطٍِ الَخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ الله وَعَدُوَكُم وَآَخَرِينَ مِنْ 
دُونِهم لا تَعلمُونَهُمُ لله يَعْلَمُهُم وما تنفُِوا مِنْ شَيْءٍ في 
سَبِيلٍ الله يُوَف إِليْكُمْ وَأَنَتُم لا نُظلَمُونَ 1 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
إخواني الكرام أقدم لكم 
دورة في تصنيع العبوات اللاصقة 
سائلا الله العفو الكريم أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجه 
و أن يجزي كل الإخوة الذين شاركوا في تقديم هذا العمل 
كل خير 
و أن ينفع به الإسلام و ا 
.إنه ولي ذلك و القادر عليه 
أخوكم 
أبو عبد الله البتار 


العبوة اللاصقة كغيرها من العبوات تتكون من صاعق و 
المادة المإنفجارية - حشوة العبوة - إلا إنها تتمتع 
.بخاصية إضافية و هي خاصية الإلتصاق 
وهذه الخاصية هي التي تميز هذه العبوات , فيمكن 
الصاقها بالأهداف الثابة مثل أبواب المنازل أو النوافذ و 
,غيرها 
.و الأهداف المتحركة مثل السيارات و الحافلات 
و من محاسن هذه العبوة إمكانية إلصاقها بهدف متحرك 
- سيارة - تابع لشخصية مهمة ليدخل ذلك الهدف مكان 
ماكان يستطيع المجاهدون الوصول إليه إلا بشق الآنفس 
رثم تفجيرها فيه 
كما شاهدنا في إحدى عمليات دولة العراق الإسلامية 
حيث ألصق المجاهدون عبوة بسيارة أحد قيادات 
صحوات الردة ثم تركوه حتى دخل بها نقطة أمريكية و 
حينها قام المجاهدون بتفجير العبوة فهلك الصحوجية 
اللعين 
و أدى الإنفجار إلى هلاك عدة صليبيين و جرح آخرين 
. و لله الحمد 


المواد المطلوبة لصناعة العبوة 
الصاعق 
أولا آلية عمل الصاعق 
الصاعق عبارة عن محرض يعطي صعقة إنفجارية 
تحرض المادة المكونة للعبوة على الإنفجار 
و هي عبارة عن أوعية معدنية او بلاستيكية 
و تتكون من مادتين أساسيتين بنسبة 1 إلى 2 
أي نسبة 1 : تكون مادة شديدة الحساسية 


و نسبة 2 : مادة متوسطة الحساسية 


كما يحتوي الصاعق على سلك تنجستون مغموس بمادة 
إشتعالية مثل البارود أو الكبريت و التنجستون هو السلك 
الموجود في مصابيح الإنارة 
و أسلاك التنجستون هي نوعية خاصة من الأسلاك لها 
مقاومة عالية جدا و بتالي تسخن مولدة درجات حرارة 
عالية عند مرور التيار الكهربائي عبرها 


و عندها ستشتعل المادة الإشتعالية - البارود أو الكبريت 
- مما سيؤدي إلى إشتعال المادة الحساسة و التي ستولد 
درجة حرارة عالية ستقود بتفجير المادة شبه الحساسة 
و بتالي تتولد عندنا كمية كبيرة من الصاقة - الحرارة و 
الضقط ‏ ستؤدي إلى إنفجار المادة الإنفجارية - حشوة 
العبوة - التي تحيط بالصاعق 
هذه صور لتوضيح العملية 
ملاحظة : الصور مأخوذة من إصدار لكتائب القسام - 
عليهم من الله مايستحقون 
هذا صاعق كهربائي مكون من مصباح 3 أو 9 فولت + 
مادة إشتعالية - كبريت أو بارود - + مادة حساسة + 
مادة متوسطة الحساسية 


لاالد الااللك 
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لاالك الااللك 


هذه الصورة التالية تظهر سلك التنجستون في حالة عدم 
مرور تيار كهرابائي عبره 


0000000 


هذه الصورة أدنى تظهر سلك التنجستون في حالة مرور 
تيار كهرابائي عبره حيث يضيء السلك مولد درجة 
حرارة عالية تؤدي إلى إشتعال المادة الإشتعالية 


عند مرور التيار الكهربائي عبر سلك التنجستون 
المغمور في المادة الإشتعالية 


ستشتعل المادة كما هو موضتح في الصورة التالية 


و بتالي تشتعل المادة الحساسة مولدة شعلة أكبر كما هو 


و منه تنتقل الطاقة الحرارية إلى المادة شبه الحساسة 

التي ستنفجر مولدة كميات كبيرة من الطاقة الحرارية و 

الميكانيكية مؤدية إلى إنفجار الصاعق مما يؤدي إلى 
إنفجار المادة الرئيسية المكونة للعبوة 


لاإله إلااللك ظ 
١ 8‏ 


و 


ملاحظة: اتهت الصور المأخوذة من إصدار مايسمى 
.بكتانب القسام 


بعد معرفة دور الصاعق و أنه السبب في تفجير العبوة 
نأتي الآن إلى الخطوة التالية و هي 
صناعة الصاعق 
لصناعة الصاعق 


: تحتاج أخي المجاهد إلى المواد التالية 


حقنة مثل الحقنة الظاهرة في الصورة التالية 


لها 2 اع عي م : ٠‏ 


لا إلك إلااللك 


تقوم بنزع الإبرة الموجودة على رأس الحقنة ثم تحكم 
إغلاق الثقب - مكان الإبرة - بمادة لاصقة شديدة 
الإحكام 


و قبل ذلك تقوم بنزع مكبس الضقط الذي يوجد على 
. نهاية الحقنة لتصبحة الحقنة وعاء جاهز لحفظ المواد 


كما تقدم آنفا فإن الصاعق يتكون من 3 مواد من الأسفل 
إلى الأعلى 
أولا المادة شبه الحساسة مثل ال 19016 , حمض 
البكريك , تترايل , نتروجلسرين وغيرها 
ثانيا المادة شديدة الحساسية مثل بروكسيد الأستون , 
الهكسامين , فلومونات الزئبق أو الفضة , أستيلات 
النحاس أو الفضة , أزيد الرصاص أو الفضة 
ثالثا المادة الإشتعالية مثل مسحوق الكبريت + مسحوق 
. السكر أو البارود الموجود في الألعاب النارية 


و المواد اللتي إخترناها لصناعة الصاعق في هذه العملية 
هي 


6 


المادة شبه الحساسة لم 


المادة الحساسة فلمونات الزئبق 


المادة الإشتعالية بودرة مسحوق الكبريت + مسحوق 
السحر 


لاإله إلاالله 
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مادة نصف حساسة / الحالة بودرية / اللون ابيض أو 
زهري./ تستخدم كمادة مكبرة في الصواعق/ تستخدم في 
الفتائل الانفجارية / تستخدم في الخلائط الانفجارية 
وكحشوات رئيسية في بعض الألغام أو العبوات ./ 
السرعة الانفجارية 8400 م/ث / قدرة الانفجار 1.66 
بالنسبة ل 18[1. 


كيفية صناعة مادة )2 ج] 
النسب * 
بلاائر لام و 0ل لالم النتريك 
للا 
جم 5 جم 48 ملم 57 
أمونيوم ( يمكن طحنهم لتسهيل عملية التفاعل 6 
ويطحن كل وأحد منهما على حده ) في إناء . 


-5 


نضيف إلى ذلك الخليط 57ملم حمض النتريك 
قليلا قليلا مع التقليب مع مراعاة أن لا ترتفع درجة 
الحرارة عن 15 م بواسطة حمام ثلجي . 

بعد تمام الإضافة ترفع درجة حرارة ذلك الخليط 
إلى 80 م وتثبت لمدة نصف ساعة ( بدون تقليب 
زبدون تغطية الإناء :وقد اتكزج غيازاث ينوه 
دفعةّزاحدة مع إرتفاع رهيب في درجة الحرارة ) . 

ننزل الخليط من المصدر الحراري إلى حمام 
لعي رارزدة الح لار ج2001 م ماذهة : تكون لور اك 
06 ال تي تحت وي عذ ى كمد 3 م ن الش وائب 
والأحماض . 

نضيف إلى الناتج حمض الأسيتون حتى يكتمل 
التكون والتبلور وذلك في حالة عدم خروج أبخرة 

نقوم بالترشيح ونأخذ الناتج ونعادلة بمحلول 
كربونات الصوديوم تركيز 9,05 ونعرف ذلك 
بواسطة ورقة 4اط . 

نقوم بالتسخين وتبخير الماء ففحمصل على ((اجا 
خالي من الشوائب والأحماض ونقي " جاهز " للعمل 


وم وت 1 
قوم بتعبئة | الح ان الثل* 
0 | الثلث و ثلاثة أرباع 


ة التالبة 
ضح في الصورة التالد 
كما هو واضح في 


ملاحظة : عند ملئ الحقنة بالمواد نقوم بوضع المواد 

بهدوء و الكبس عليها بهدوء ايضا و بأداة بلاستيكية 

مسطحة يقل قطرها عن قطر الحقنة الداخلي ب 2 ملم 
. على الأقل 


نأتي الآن بمادة فلمونات الزئبق 
مادة حساسة / الحالة بودرية بلورية/ اللون رمادي أو 
أبيض/ تتأثر بالرطوبة / تتفاعل مع المعادن خصوصاً 
الألمنيوم سرعتها الإنفجارية 4500متر/الثانية 


النسب : 
8] زئبق ١‏ حمض2-0 كحور( غول ) إيثيلي 
النتريك لامولارع 
10لا 


جم 21.5 ملم 10.72 ملم 13 


خطوات العمل : 

9 نضع 10.72ملم حمض النتريك في دورق » 
ونضيف إليه 1.5جم زتبق بواسطة القطارة مع 
التقليب » ورفع درجة الحرارة إلى 55 م حتى 
الذوبان الكامل [ نلاحظ خروج غازات بنية ضارة » 
ونلاحظ انه برفع درجة الحرارة يتم الذوبان 
سريعا ] . 

2- نضع كحول إيثيلي في أناء وترفع درجة حرارته 
إلى 35 م . 

3- نضيف خليط الزئبق والحمض النتريك المسخن 
لدرجة 55 م على الكحول الايثيلي المسخن لدرجة 
40-5م . 

4- بعد تلك الإضافة نلاحظ خروج أبخرة بيضاء 
[ من الممكن إذا لم تظهر الأبخرة البيضاء » يسخن 
الإناء حتى تظهر الأبخرة البيضاء ] » من الأفضل 
إشعالها لتخلص من سميتها » وللإسراع بالتجربة . 

5- عندما يتهيج الخليط نغطي الإناء حتى يخمد 
الاشتعال قليلا » شمَّ نضيف إليه قليلا من الكحول 
الاييل:. 

نلاحظ تكون فيليمنيات الزئبق متخذة لوناً رصاصياً أو ] 
بنياً أو اصفراً أو ابيضاً » يتم غسلها وترشيحها بالماء 
. [ البارد المقطر . وتجفف في مجرى هوائي مظلم 


ماللاحظات ٠:‏ 
أولاً : في حالة صب خليط الزئبق والنتريك على الكحول 
الايثيلي المفروض أن تكون درجة الحرارة 55 م 
بالنسبة للخليط الأول » و 35/40 م بالنسبة للكحول 
الايثيلي » في هذه الحالة تخرج غازات بيضاء بسيطة 
جداً وقد لا تخرج ء إذن يجب تسخين الإناء حتى 
تتصاعد تلك الأبخرة » ثم إشعالها » وإذا تهيج الخليط 
يكتم أو يغطى حتى يخمد الاشتعال نْمَّ يضاف إليه كمية 
. قليلة من الكحول الايثيلي 
ثانياً : أمَا إذا رفعنا درجة خليط الزئبق والنتريك إلى 60- 
65 م كم أضفناه إلى الكحول الايثيلي فأننا نلاحظ 
ظهور فرقعات داخل الإناء وطرطشة . ثْمَّ تخرج كمية 
كثيفة من الدخان الأبيض تشعل لتخلص من سميتها » 
وفي هذه الحالة يهدأ الاشتعال بدون تهيج الخليط 
فيضاف إليه كمية قليلة من الكحول الايثيلي » وبعد ذلك 
. ترجه وتغسل بالماء وتجفف في مجرى هواء مظلم 
الكمية المطلوبة من الفلمونات تكون كافية لملئ ثلث 
الحقنة و يتم وضعها بحذر و كبسها بهدوء بأدات 


هذه صورة للفلمونات قبل وضعها في الصاعق 


لاإله إلا الله 


نقوم الآن بوضعها في الصاعق بهدوء كما أسلفت 


وهذه صورة للصاعق بعد أن ملانا ثلثه و ثلاثة أرباع 
ثلثه بمادة 816 و ثلثه بمادة فلمونات الزئبق 


ل إله إلااللك 


الآن نأتي بمسحوق أعواد الكبريت + مسحوق السكر 


لاإله إلااللك 
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نقوم بتعبئة الصاعق الأن بمسحوق الكبريت المخلوط مع 
مسحوق السكر بنفس طريقة التعبئة السابقة أي بهدوء 
و بكبس المسحوق بحذر 


وهذه صورة للصاعق بعد أن عبأناه بالبودرة الإشتعالية 


يأتي الآن دور المصباح 


سنقوم بكسر الزجاج الخارجي للمصباح دون إتلاف سلك 
التننجستون و ذلك إما بتسخين المصباح بولاعة ثم و 
ضعه على الثلج و بعدها نقوم بضربه ضربة خفيفة و 
سينكسر زجاج المصباح مما سيجعل سلك التنجستون 
مكشوف لكي نغمره في المادة الإشتعالية في راس 
. الصاعق 


المواد المطلوبة 


ولاعة و إناء به ثلج و أدات معدنية صغيرة سنستعملها 
لضرب زجاج المصباح بعد تسخينه و تبريده 


بالضافة إلى جهاز الفحص الكربائي و ذلك للتأكد من 
. صلاحية المصباح 
بعد كسر زجاج المصباح نقوم بفحصه بجهاز الفحص 
الكهربائي وذلك للتأكد من سلامة سلك التنجتون 
عند التأكد من سلامة المصباح نقوم بغمره في المادة 
الإشتعالية بهدوء كي لا نتلف سلك التنجستون الحساس 


بعدها نفحص المصباح مرة أخرى و عند التأ 
< ل ى و عند التأكد من 
نملا الفراغ المحيط بالمصباح بورة 
ان نايا 
يظهر الإن الصاعق و قد أصبح جاهزا للعمل 


ل 


لا إل كه إلااللك 


||||||ماا ١‏ 
ع5نا ع ولازاة ع رع 5 


- 


الآن نأتى بالمئة 
تي بالمتفجر الرئيسي في العبوة و هو متة 
السيفور مدشجر 


لاإله إلااللك 
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هو مادة شبه حساسة سرعته الإنفجارية 8000 م/ث 


يشكل 181016 حوالي 9790 من مادة 04 و الباقي من 
المواد الملينة 


يتميز 04 بليونته حيث يمكن تشكيله يدويا على أي شكر 
اردناه و بمقاومته للماء 


مكونات السيفور 
991 


. زيت معدني [ زيت سيارات ] 1.670 


. نتروسيليلوز 7.496 


لااإله إلاالله 


لا إله إلااللك 


هذه الكمية من 0:4 حولي 750 غرام و هي كافية 
لتفجير سيارة 


بالكامل و هلاك كل من فيها . 


سنستخدم هاتف موبايل لهذه العملية 
المواد المطلوبة 


علبة درنفيس - مفك براغي - 
هاتف نقال صالح 
بطاريتين من نوع 1.5 فولت إذا كنت تستخدم لمبة 3 
فولت 
أو بطارية 9 فولت إذا كنت تستخدمة لمبة 9 فولت 


نقوم بتفكيك الهاتف كما هو موضح في الصورة التالية 


نأخذ الشريحة الأساسية للهاتف و نزع مها دنمو الهزاز 


نقوم بلحام سلكين كما هو واضح في الصورة التالية 


ماين 
4ن 
' ِ- سبحم وبية 
ااا 


و نقوم بإحداث ثقب في هيكل الهاتف لإخراج السلكين 
من خلاله ثم نعيد تركيب الهاتف من جديد ونحكم إغلاقه. 
الهدف من هذه العملية هو تحويل الهاتف إلى قاطعة - 

سوتش - 
تكون مفتوحة في حالة عدم الإتصال بالهاتف 

و تغلق حين الإتصال به شرط أن يكون الهاتف على و 
ضع "الهزاز" سامحة بمرور التيار الكهربائي في الدارة 

وحينها سيأدي ذلك إلى إنفجار الصاعق و من إنفجار 

العبوة. 


وهذه الصورة للهاتف بعد تشريكه مع البطارية 


نقوم بفحص الدارة عن طريق جهاز الفحص الكهربائي 


7 0010615 
و عند التأكر من عدم مرور تيار عبر الدارة في حالة 
عدم الإتصال باهاتف 
نفحصها مرة أخرى في حال الهاتف على وضع الرنين أو 
الصامة- نقوم بالإتصال باهاتف و هو على وضع الرنين 
أو الصامت و نتأكد من عدم مرور التيار في الدارة- 
و عند التأكد من عدم مرور تيار في الدارة . 
ثم نقوم بفحصها للتأكد من مرور تيار عبرها في حالة 
الإتصال بالهاتف و هو على وضع الهزاز 


ومنه الدارة صالحة لتفجير الصاعق 
و للتأكد أكثر نجري التجارب السابقة بستخدام لمبة مثل 
التي في الصاعق المراد تفجيره . 
عندما نتأكد من صلا حية الهاتف للعملية نقوم بربط 
الهاتف بالصاعق , كما هو موضح في الصورة التالية 


لا ‏ اسس ار 


1. يجب شراء شريحتين جديدتين غير مسجلتين 
لتنفيذ عملية الإتصال بهما 
إذا كان في بلدك عدة شركات إتصال يفضل أن تكون 
الشريحتين من شركتي إتصال مختلفتين 
2. التأكد من صلا حية الشريحتين و أنهما داخل الشبكة 
و ذلك بالإتصال من الواحدة منهما بالإخرى 
و يرجى عدم تجربتهما في المزن أو قريب منه أو في 
مكان العمل وذلك لكي لا يحدد مكانك فيما بد 
و يجب تجربة الشريحتين في الأماكن العامة و المكتظة 
3. يجب أن تجعل جميع المكالمات الواردة للهاتف على 
و ضع صامة و تستثني من ذلك رقما وحدا و هو رقم 
الشريحة التي ستجري بها عملية الإتصال على هاتف 
العبوة وذلك بتخصيصها بوضع الهزاز. 
بعد هذا السرد المبسط نرجع إلى العبوة التي قمنا 
بتصنيعها: 


الصورة التالية للهتف الذي سنستعمله في هذه العملية و 
هو جاهز الأن بعد أن لحمنا به السلكين و تأكدنا من 


لا إلك إلااللك 


نأتي الآن ب 04 و نقمم بزرع الصاعق فيه. 


علينا إحداث ثقب في العجينة المتفجرة و ذلك بالاصبع أو 
أي أدات تزيد عن قطر الصاعق بقليل و يحظر إغماس 
الصاعق مباشرة في العجينة 


الصورة الأتية و أنا أقوم بإحداث ثقب في عجينة 
السيفور و ذلك بإصبعي 
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لاإله إلاالله 
" الك" 


بعد إحداث الثقب في العجينة نأتي بالصاعق و ندخله 
بحذر في ذلك الثقب 


لا إله إلاالله 27 


٠‏ ساعوفة 
لاإلهإلااللكت ١‏ 


+ باله 
0 
ره 


/ ١ 
ايلاد‎ : 30 
الي ان لعااروابين‎ 


نلف المادة بحذر مع مراعات إخراج سلكي الصاعق من 
النايلون 
كما هو موضح في الصورة التالية 


ب) للا إله إلااللك 


اللك 
رسول 


جمد 


بعدها نقوم بلف العجينة بورق الألمنيوم مع مراعات 
دائما الحذر و إخراج سلكي الصاعق 


لاإله إلااللك 


يأتي الآن دور الهاتف النقال و الذي تأكدنا من صلا حيته 
سابقا 


سنقوم بتشريك الهاتف و الباطريتين مع الصاعق 
كما هو موضح في الصورة التالية 


لاإله إلااللك 


نقوم الآن بتثبيت جميع أسلاك الدارة بأشرطت لاصقة ثم 
نقموم بإلصاق الهاتف و البطاريتين على جسم العبوة 
بشريط لاصق و نلف الجميع بالنايلون و نلصقه بالشريط 
اللاصق 
لكي تكون العبوة متماسكة 
كما هو موضع في الصورة التالية 


5 6 
و الا 


4 


على 
ن أ 


طيس 
أسفل ١‏ 
بحت ١‏ 


٠ 
٠ 


هْ 
هّ 


بالغراء اللا 
جاهز 


يكون فويا و 


بعد هذا نأتى 


با 


لمغنا 


© >« 
و3 


ع 


ان 


بي 


3 
2 
3 
3 


و ليس عليك أخي المجاهد إلا التوكل على الله ثم تحديد 


الهدف 
وبإذن الله سوف توفق لتنفيذ العملية بنجاح 
و الله الموفق 
أخوكم 


أبو عبد الله البتار 


ولاية بغداد / دولة العراق الإسلامية 


